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ALAIROLAP

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése

Megrendelo: MUNDUS VIRIDIS Kft.

4400. Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10.

Beruhdzo: Mindok Viaros Onkormanyzata
4644. Mandok, Ady Endre u. 1.

Tervezo: MOHA-BILK Bt.
4400. Nyiregyhaza, Arpad u. 49. 2/9.

Uzemeltetd (0,4 kV): E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt.
4024. Debrecen, Kossuth u. 41.

Felelos tervezo:

Torok Krisztian
villamos tervezé mérnok
15-0710,EN-korlatozott-Energetikai
(Iétesitményi és technologiai)

Fejleszto:

Teriiletgazda:

Nyiregyhaza, 2017. szeptember 26.



p-BIL &
6\ by MOHA-BILK BT. -
AN 4400. NYIREGYHAZA, ARPAD U. 49. 2/9. 2+ MS CERT

TEL/FAX.: 42/402-428, MOBIL: 20/421-18-62 Plo. . MAEEENING BOSLIMN
v Reg.sz.: MSC 1209

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott a Torok Krisztian, a

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése
targyi létesitmény felelds tervezdje a Munkavédelemrdl szolo 1993 évi XCIIL. torvény
19.§.(2) bekezdésében, a Tiz elleni védekezésrdl szolo 1996 évi XXXI. torvény 21.§.(3)
bekezdésében, tovabba a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmi

Miszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjaban eloirt kotelezettségek
alapjan az alabbi nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek (meglévo berendezés, atalakitott, bovitett részének) a
tervei, a valamennyi rijuk vonatkozd (kiaddsi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktdl valé eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel az EON Tiszantdli Aramhalézati Zrt. Munkavédelmi-, Tuzvédelmi-,
Kornyezetvédelmi eljardsaiban, utasitisaiban megfogalmazott eléirdsoknak, az érvényben
1évd tipusterveknek, tovdbbd a megbizé belsé iigyrendjeiben, technoldgiai utasitdsaiban
foglaltaknak.

Az alkalmazott megolddsok munkavédelmi, tizvédelmi és tlzmegel6zési, valamint
iizemeltetési szempontbdl megfeleld biztonsdguak.

A tervezés az aldbbi torvényi el6irdsok, és jogszabalyok:

e 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrol
e 1996. évi XXXI. torvény a Tiiz elleni védekezésrol.

e 2/2002 (I. 23.) BM rendelet a tiizvédelem és a polgari védelem miiszaki
kovetelményeinek megallapitasardl.

e 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmii Miiszaki - Biztonsdgi Kdvetelményei
Szabalyzat kiaddsarol.

valamint az EON. Hungdria Zrt. munkaszervezeteinél kotelezd érvénylivé nyilvanitott
villamos szabvanyok szerint tortént.

Kelt: Nyiregyhaza, 2017. szeptember 26.

Wz mporh
Torok Krisztian
villamos tervez6 mérnok
15-0710, EN-korlatozott -Energetikai

(Iétesitményi és technoldgiai)
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MOSZAKI ADATOK
Védettség Optikai tér IPeg™
Szerelvénytér IP&6™
Torési szilardsag PMMA IKog4
PC IKog ™
Aerodinamikal feliilet (CxS) 0,124 m?
Névleges fesziiltség 230V-50Hz
Erintésvédelmi osztaly Ivagy I ™
Tomeg (szerelvények nélkiil) 9,6 kg
Fénypontmagassag 3-5m
Ajanlott Gtosztaly © ME4b-ME&
S3-S4
FelerBsités @ 60 mm oszlopcs(csra
Szin AKZO goo szemcsés grafitsziirke
Mas RALvagy AKZO szinben is
™ MSZ EN 60598 szabvany szerint
7 MSZ EN 50102 szabvény szerint

™IMSZ EN 13201 szabvény szerint

TOKROK

FENYFORRASOK

Alkalmazhatb fényforras (max)
Nagynyomas(@ natrium
Kerdmiakisiil§csoves fémhalogén

Sztenderd bura: PC

150 W
150 W (E40)

150 W(G12)
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MOSZAKI ADATOK b
Védettség Optikai tér IPée™ II-
Szerelvénytér IPéee™ C
Torési szilardséag PMMA IKog ™9 m
PC IK 08 ™ ]
Aerodinamikai feliilet (CxS) 0,124 m?
Névleges fesziiltség 230V -50Hz I_
Erintésvédelmi osztély Ivagy I
Tomeg 11,4 kg m
Fénypontmagassag 3-5m U
Ajanlott Gtosztély ™ S4
Felerfsités @ 60 mm oszlopcshcsra
Szin AKZO goo szemcsés grafitsziirke
Mas RALvagy AKZO szinben is

© MSZ EN 60598 szabviny szerint
™ MSZ EN 50102 szabvany szerint
“™IMSZ EN 13201 szabvény szerint

FENYFORRASOK - OPTIKAK

(

ALURA/LED40/52W/ 4500K/ 6090 /PCI
ALURA/LED4o0/52W/6000K/ 6090/ PCI

6090 PCl

4500 K: semleges fehér
6000 K: hidegfehér

A technoldgia folyamatos és gyors fejlédése miatt a felhasznélt LED-ek tipusa eltérf lehet

FENYELOSZLAS NSO ™




3-5M

A direktvagy indirektvilagitast add Alura lampatestek mindkét tipusa
szimmetrikus vagy aszimmetrikus fényeloszlassal is elérhet8. A szamos
fényeloszlasi lehetdségen kiviil az Alura tobbféle fényforrassal is
izemeltethet§.

A faoszlop forméja &s anyagmin8sége harmdnikusan illeszkedik a modern
kdrnyezetbe &s parkok, jatszoterek, pihend teriiletek, parkolok megvilagitasara
is kivdl6an alkalmas. Az oszlop anyagdul szolgal6 borovi feny8 mér tdbbszéaz
éve bizonyitja, hogy ellenall a szélsfséges idfjarasnak, kifejezetten mostoha
korlimények kdzott is meglrzi tartds szerkezetét. A feliilr8l karbantarthat6
lampatest haza nagynyomasa aluminiuméntvény.
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MUSZAKI LEIRAS

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése

Megrendelo: MUNDUS VIRIDIS Kft.

4400. Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10.

Beruhdzo: Mindok Viaros Onkormanyzata
4644. Mandok, Ady Endre u. 1.

Tervezo: MOHA-BILK Bt. )

4400. Nyiregyhaza, Arpad u. 49. 2/9.
Uzemeltet (0,4 kV): E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt.

4024. Debrecen, Kossuth u. 41.
Létesitmény célja: kisfesziiltségli erdatviteli és térvilagitasi foldkabelek

1étesitése
Aram neme: 3 fazisd, 50 Hz periddusu valtakozé dram
Uzemi fesziiltség: 0,4kV
Nyomvonalhossz:
1. Kisfesziiltségli kozvilagitasi foldkabel:

NAYY-O 4x25mm* 312,6 méter
2. Kisfesziiltségli kozvilagitasi foldkabel:

NAYY-O 4x25mm” 318,5 méter
3. Kisfesziiltségti erdatviteli foldkabel:

NAYY-O 4x25mm* 244.2 méter
4. Kisfesziiltségli erdatviteli foldkabel:

NAYY-O 4x50mm* 260,7 méter
Kandeldber oszlopok: Tungsram Schréder Alura
Erintésvédelem: TN-C rendszer (0,4 kV)

Nyomyvonalrajzok szama: 134-1/2017. 1étesitési rajz
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Elozmények:
Mindok telepiilésen a 1556/1 hrsz.-t ingatlanon az Onkormdnyzat kozosségi és gazdasigi
céllal atalakitja a teriiletet és az 1j kiszolgdld egységeknek a villamos energia ellatasat

biztositani kell, illetve térvilagitast kell 1étesiteni.

Részletes leirds:

Létesitend6 térvilagitasi foldkaiibelek:
A Mandok, 3013. jelzészamu Szent Istvan tér megnevezésit OTR allomds mellé 1étesiteni kell

PRI

helyre. A teriilet térvildgitdsa 2 dramkorre lett osztva, az esetleges meghibdsodds miatt ne
essen ki a teriilet teljes megvildgitasa.

1. szami foldkabel: Létesitendd NAYY-O 4x25 mm® foldkdbelt a 134-1/2017. szamd
nyomvonalrajz szerinti helyre kell 1étesiteni 312,6 méter hosszan. Az 1-11 szdmud Tungsram
Schréder Alura tipusi kandeldber oszlopok keriilnek bekotésre ,,T” ledgazok
igénybevételével.

2. szamu foldkabel: Létesitendé NAYY-O 4x25 mm?® foldkabelt a 134-1/2017. szami
nyomvonalrajz szerinti helyre kell 1étesiteni 318,6 méter hosszan. Az 12-22 szamd Tungsram
Schréder Alura tipusi kandelaber oszlopok keriilnek bekotésre ,,T” ledgazok
igénybevételével.

A Tungsram Schréder Alura adatlapjét a tervben kiilon mellékeltiik.

Létesitend6é Eréatviteli foldkabelek:

A Mandok, 3013. jelzdszamu Szent Istvan tér megnevezésit OTR allomds mellé 1étesiteni kell
1 db 3 fazisd mérohelyet a 134-1/2017. szamud nyomvonalrajz szerinti helyre. A szekrénybdl 2
db kisfesziiltségli erdatviteli foldkabelt kell 1étesiteni.

3. szami foldkabel: Létesitendd NAYY-O 4x25 mm? foldkabel az Illemhelyet, Iroda és
raktir konténert illetve a Raktér és 61toz0k megnevezésti egységek villamos energia ellatasat
biztositja. Azonos nyomvonallal halad a 4. szamu foldkébellel.

4. szama foldkabel: Létesitendd NAYY-O 4x50 mm?® foldkabel a 2 db elektromos
elosztoszekrényt tapldlja meg.

A kivitelezés sordn kizdarolag kézi foldmunka végezheto, kiilonos gondossdggal kell lenni az
egyéb  kozmiivek  keresztezésekor! Az  egyeztetési  jegyzokonyvekben  eldirtakat
maradéktalanul be kell tartani, a keért szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

Valamennyi iizemszerlien fesziiltség alatt nem allo, de meghibdsodds sordn fesziiltség ald
keriilé fémszerkezetet a PEN vezetvel és foldelt oszlop esetén a foldelévezetével 25 mm?* ASC
vezetd segitségével Ossze kell kotni. Amennyiben annak folytonossidga bizonyossagot nyert,
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foldelovezetoként alkalmazhatok vasbeton oszlopok foldelés kivezetései, ennek hidnyadban 50 mm’
ASC vezetdt kell haszndlni.

A nullavezetdt (PEN) a szabadvezeték tapponttol legtavolabb eso oszlopan, valamint legaldbb
350 m-enként foldelni kell. Tobb rendszer esetén mind az energiadtviteli rendszerek, mind a
kozvilagitasi rendszerek nullavezetdit az oszlopfoldelésbe be kell kotni.

A B jelii oszlopok talpukon kivezetett foldelovezetovel rendelkeznek, és ha ez a talajjal
kozvetleniil érintkezik, akkor az oszlop foldeltnek tekinthetd. (Betonalapba helyezett betonoszlopot
foldeléssel kell tehat ellatni.)

A Kivitelezés sorén be kell tartani az ETV-EROTERV Rt. dltal készitett ,,VAT-H40 , VATH-
H4 kisfesziiltségli szabadvezeték haldzat tipusterv”’ technoldgiai eloirasait.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkoz6 szabvanyok, munkavédelmi
eldirdsok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés sordn is be kell tartan

Kelt: Nyiregyhdza, 2017. szeptember 26.

Torok Krisztian
villamos tervezd mérnok
15-0710, EN-korlatozott -Energetikai
(Iétesitményi és technoldgiai)
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ORGANIZACIOS FEJEZET

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-u ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése
cimt halézatszerelési munkéahoz
A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére
vonatkozéan a jegyzOkonyv, a miiszaki leirds és az organiziciés fejezet tartalmaz

elofrasokat.

A meglévd és a terv szerint kialakitandé korzethatdrok és szakaszhatirok helyét az
tizemeltetovel egyeztetni kell.

A kivitelezés megkezdése el6tt a burkolat és zoldteriilet bontasi munkédkra az engedélyt a
Koziizemi Rt.-t6l, Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.

A vezeték létesitése mezOgazdasagi nagyiizemi milvelésii foldteriiletet
- nem érint, ideiglenes foldteriilet kivondsra nincs sziikség

A tervben szerepld egyeztetési jegyzokonyvekben eldirt feltételeket eldirdsokat be kell
tartani.

A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt kovetkezd
tizemeltetOktdl szakfeliigyeletet kell kérni:

A munkateriilet atadds-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.
A kivitelezés megkezdése el6tt az erdsdramu kdbel nyomvonalat ki kell tizetni.

A kivitelezés és lizembe helyezés sordn be kell tartani a Munkavédelmi Kézikonyv és a
vonatkoz6 szabvanyok eldirdsait.

Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ald helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtisara.

A sziikséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramhalozati egységgel kell
egyeztetni, majd megkérni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziiltségmentesitések varhatd idStartamérol az érintett
lakossagot tajékoztatni, az int€ézményeket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatds kimaraddsa minimalis
legyen.
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o A kivitelezéshez sziikséges fesziiltségmentesitések darabszama a kovetkezo:
KIF hédlézaton: 1 db.
KOF hdlézaton: 0 db

e A vezeték tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell e parhuzamosan halad6 és keresztezo
kozmiivek, felszini létesitmények helyzetét. Azonositds utan, ha sziikséges, a nyomvonalon
kutatogodroket kell kidsni, és tovabbi pontositidssal kell meghatirozni a koézmivek
tényleges helyzetét.

e Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmil megsériil, arrél annak iizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

¢ A munkadlatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kdzlekedés zavartalansagat.

e Utak mellett végzett hdlézatépités idOtartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az
érintett szakaszon a kozlekedés és a munkavégzdk biztonsdgit szavatolni kell.

//////

kialakitani.
o Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosité értékeket.

o Az épités sordn, munkateriilet elhagydsa eldtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett
jéardat, zold-, magan- és kozteriiletet az eredeti dllapotnak megfelelden helyre kell éllitani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell széllitani.

* A meglévd kozmiivek kdzelében 2-2 m-es tdvolsdgon beliil csak kézi féldmunka
végezhetd.

¢ A kivitelezonek legkésobb a munkateriilet atadas atvételéig organizacids tervet kell
készitenie, amit az illet€kes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

Nyiregyhaza, 2017. szeptember 26.

Torok Krisztidn
villamos tervez6 mérnok
15-0710, EN-korlatozott —Energetikai
(Iétesitményi és technoldgiai)
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KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDELMI FEJEZET

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése
cimi halézatszerelési munkakhoz

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetonek és az ott dolgozénak a technoldgiai és
miveleti utasitdsokban szerepld eldirdsok elsajatitdsdval és megfeleld szakmai gyakorlattal
kell rendelkezniiik a biztonsdgos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitisokban meghatdrozott szerszdmoknak és
egyéni védoeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technologiai és miveleti utasitis részletesen kitér a betartand6
munkavédelmi eléirdsokra és sziikséges véddeszkdzokre.

A kabelfektetés elokészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozdan a jegyzokonyv,
miiszaki leirds és az organizaciods fejezet tartalmaz eléirasokat.

A kabel tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell a parhuzamosan haladd és a keresztez6
kozmiuveket, felszini 1étesitmények helyzetét. Azonositds utdn a tervezett nyomvonalon
20m-enként kutatégddroket kell kidsni, és tovdbbi pontositdssal kell meghatirozni a
kozmiivek tényleges helyzetét.

Fokozott gondossdggal végzendd a meglévd lizemeld kabelek kozelében a munkavégzés.

A kidsott kdbelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarmii kozlekedés biztonsdga
érdekében a hatésdgi KRESZ el6irasok illetve a figyelembevételével Im magas
védokorlattal kell elzarni. Az elzart munkateriilet hatdrait alkalmas mddon elhelyezett
jelzotablakkal, sziirkiilet bealltakor jelzolampakkal kell ellatni az MSZ 07-3608 sz.
szabvany el6irasai szerint.

A kabelarkok mentén 1évo épiiletekbe, tizemekbe, stb. valé zavartalan €s baleset-mentes
kozlekedés lehetdové tételére megfelelden méretezett, mindkét oldalan korlattal ellatott

atjarokat kell 1étesiteni.

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a koz €s egyéb teriiletek feleljenek
meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

A felvonulasi laké- és 61t6z6 kocsikban a tlizrendészeti utasitast ki kell fiiggeszteni, és az
abban foglaltakat be kell tartani.

Villamos fiités esetén foldeloszonda telepitésével el kell késziteni a lakdkocsi
védofoldelését.

A flitokélyhat be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 eldirdsai szerint.
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¢ A kibelnyomvonalon a kébeljelzd ko, tabla elhelyezése valamint a kdbelvonal azonositdsa
céljabol a kabelre kabeljelzot kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kabeljelzo felirat a
"Kabeljelz6 rendeldlap” szerint legyen.

¢ A kabelarok betakarasa elott a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

e Kiilonos gondot kell forditani a meglévé kabelek beazonositidsdra, a fesziiltség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtisara.

e Az lizembe helyezés sordn ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelés rovidrezarok
és egyéb eszkozok eltavolitdsanak tényét.

o A kabelarok sziikség szerinti tdimolasarol gondoskodni kell.

e A kabelek héldzati rendszerének kapcsolatat a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vazlat
tartalmazza.

¢ A terven jelolve vannak az egyeztetett kozmiivek.

Az MSZ 13207:2000 szabvany eldirdsai szerint a kdbel szerelésének megkezdése elott
kabelszakaszonként:
- szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,
- meg kell mérni az erek szigetelési ellenélldsit a 7.3. szakasz szerint.
- A kabel szerelési munkdinak befejezése utdn a teljes kdbelhdlézaton az iizembe
helyezést megeldzden el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti
vizsgélatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett fobb szabvdnyok:
MSZ 172, MSZ 447, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ 7487,
MSZ 13207, MSZ 17066, MSZ-07-3608, MSZ 2364

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitdsok, jogszabdlyok:
E.ON  Hungiria Zrt. villamos halézatokat {iizemeltetd teriiletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

4/1981. (III.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegli épitmények

rendelet keresztezésérdl és megkozelitésérol

9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérol
redelet és megkozelitésérol szolo 4/1981. (I11. 11.) KPM-

IpM egyiittes rendelet modositasardl
122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmi biztonsagi dvezetérol

9004/1982.(Kozl. Ext. 16.) KPM — IpM a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésének
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8/2001.(111.30.) GM rendelet
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése
cimii hdlézatszerelési munkdhoz

e Az E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. teriiletén a tliz elleni védekezés feladatait a vallalat
Thzvédelmi Szabdélyzata tartalmazza.

e A Tlzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavdllalokra is, akik az
E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. telephelyein, a vallalat altal iizemben tartott
berendezéseken munkdt végeznek, a munkavégzésre vonatkozé tlizvédelmi
kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezdnek keretszerzoédében kell rogziteni.

e Ha a villamos hélézatszerelési tevékenység sordn alkalomszerti tizveszélyes tevékenység
végzésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

e A tiizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Tiszantili Aramhalézati
Zrt. Tlzvédelmi Szabdlyzata tartalmazza.

e A kivitelezést kovetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés sordn érintett tlizvédelmi eléirdsok, szabvanyok betartiasardl

Szabadvezetékek épitése, fenntartdsa erdds és mezogazdasdgi teriileten

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvanyok eldirdsait, valamint
az érvényben 1év0 tipustervekben és technoldgiai eldirdsokban foglaltakat.

A hegesztések helyén és annak kdrnyezetében az éghetd anyagokat, avart el kell tdvolitani. A
munkavégzés alatt 1 {6 tigyeletet kell biztositani, aki a lehull6 izz6 részeket rogton eloltja. Az
esetleges tlizoltashoz 2 db csdkanyt, 2 db 6 kg-os porral oltdkésziiléket, 2db lapatot kell a
hegesztés helyén tarolni.

A benziniizemli munkagépek (kompresszor, kézi flirészgépek) iizemanyag tartalyainak
feltoltését csak a gép lizemsziinetében, elfolyds ellen védve, lehetdleg folditon szabad
végezni Ugy, hogy a toltés idejére a kézi tlizolto-késziiléket készenlétben kell tartani. Tiizet
rakni csak kijelolt tiizrakd helyen szabad engedély birtokdban és ott dllandé feliigyelettel kell
biztositani, figyelembe véve az aktudlis tilalmi id0szakokat.

Szabadvezeték létesitése lakott teriileten

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvinyok eldirdsait,
tipusterveket és technoldgiai utasitdsokat. Hegesztést csak elkeritett teriileten szabad végezni,
melyr6l az éghetd anyagokat eltdvolitottuk. Fokozott figyelmet kell forditani az izz6
fémrészek visszahiitésére. Az esetleges tlizoltdshoz sziikséges oltéeszkdzt a helyszinen
biztositani kell. Kisgépek lizemanyagtartilydt csak talajszinten szabad feltdlteni. A toltés
idejére a tizolt6 késziiléket készenlétben kell tartani.
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Szabadvezeték és kdbel létesitése lizemanyagtolto dllomds, gazfogado dllomds és gdzvezeték
kozelében

Altalanos szabaly a dohdnyzasi és tiizgyujtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvanyok eldirdsait, valamint
az érvényben 1évo tipustervek, technoldgiai utasitasok el6irdsait. A hegesztés kornyezetében
az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni. Fentiek a
hivatkozott teriileteken altaldban nem megoldhaték. Vagy mas kotési technoldgiat kell elirni
(pld. Hidegzsugor-kotés, csavaros kotdelem alkalmazdsa, stb.) , vagy a tlizveszéllyel jard
munka targyat kell tdvolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tizveszélyes
létesitmény lizemben tartdjdval a biztonsdgi tdvolsdg, és tobblet miszaki el6irdsok
tekintetében, a munka megkezdése eldtt!

Ha mégis elkeriilhetetlen:

Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahiitésére. A hegesztés id6tartamara
2 db 6 kg-os porral oltét kell készenlétben tartani. Uzemanyagtolté dllomasndl a veszélyességi
ovezettdl 10 m-re lehet kdbelmassza melegitést végezni, tlizolté eszkoz helyszinen tartdsa
mellett. A gizfogadd és -szdllitd 1étesitmények kozelében végzett hegesztésnél meg kell
gy0z6dni a kornyék gazkoncentriciéjardl. A kéabelmasszat csak talajfelszinen szabad
melegiteni, a veszélyességi Ovezet, a széler0sség és szélirdny figyelembevételével. A
munkavégzés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Kdbelszerelvények készitése, kabelmassza melegitése

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvanyok eldirasait, az
érvényben 1év6 technoldgiai utasitdsok el6irdsait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények
kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kabelhulladéktdl és éghetd anyagoktdl meg kell
tisztitani. Gondoskodni kell a munkagdddrben a tobbi kébel letakardsardl és a lehulld izz6
fémrészek eloltdsardl. Az esetleges tliz eloltdsdra a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral
oltokésziiléket, 2 db lapatot és 2 db csdkanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely
kornyékérol az éghetd anyagokat el kell tavolitani, €s a munkateriiletet el kell keriteni.

A targyi munka sordn felmeriil6 tiizveszélyes tevékenységek:
A targyi munkdval érintett tlizveszélyes helyek, kozmiivek és iizemeltetdjiik:
Az altalanos el6irasokon tul betartand6 egyedi eldirdsok:
Fontosabb tiizvédelmi jogszabdlyok:
1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a
tlizoltdsagrol
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tizvédelmi hat6sagi feladatokat ellatéd
szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsdgrol és a
tizvédelemmel foglalkozék kotelezd élet-  és
balesetbiztositasarol
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabdlyzat készitésérol

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszéagos Tlzvédelmi Szabalyzatr6l

4/2008. (VIIL.1.) OM. rendelet az erdok tiz elleni védelmérol
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44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyokrol

22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tandsitvany beszerzésére
vonatkozé szabalyokrol

8/2001. (I11.30.) GM rendelet a Villamosm Miiszaki — Biztonsagi Kovetelményei

Szabdélyzat hatdlybalépésérol
Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dltal kotelezd érvényuivé nyilvdnitott
szabvdnyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 151 szabvanysorozat Er6saramu szabadvezeték

MSZ 1585:2012 Er6saramd tizemi szabélyzat

MSZ 1600 -11:1982 Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-nal nem

MSZ 1600 -16:1992 nagyobb fesziiltségii er0saramu villamos berendezések
szdmara

MSZ 1610 - 2:1970 Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-nal nagyobb

MSZ 1610 - 4:1970 fesziiltségii erdsaramu villamos berendezések szamara

MSZ 1610 - 5:1970

MSZ 1610 - 6:1979

MSZ 1610 - 8:1970

MSZ 6292:2009 Gézpalackok szallitdsa, taroldsa és kezelése

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges
fesziiltségli er0sdramu kdbelek és jelzokdbelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 15633-1:1992 Eghetd folyadékok és olvadékok tarolé- és
MSZ 15633-2:1992 kiszolgdlo  létesitményeinek,  berendezéseinek
MSZ 15633-3:1992 tlizvédelmi eldirdsai

MSZ 15633-4:1992
Fontosabb utasitdsok:
E.ON  Hungiria Zrt. villamos hal6zatokat {iizemeltetd teriiletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés sordn a munkateriiletre lehetoség szerint csak a napi munkdnak megfeleld
anyagokat kell kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiill anyag a teriilleten ne maradjon.
Amennyiben ez nem valdsithatd meg, a helyszin adottsdgainak megfeleléen bekeritett,
zarhato teriileten kell a felhasznalandé anyagok védelmérdl gondoskodni.

Nyiregyhdza, 2017. szeptember 26.

Torok Krisztidn
villamos tervezd mérnok
15-0710, EN-korlatozott -Energetikai
(1étesitményi és technoldgiai)
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése
ciml halézatszerelési munkahoz

Az E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. mitkodési teriiletén a kornyezetvédelmi feladatokat
a ,,Részvénytirsasiag Kornyezetvédelmi Szabdlyzata” tartalmazza.

A kornyezetvédelmi Szabdlyzat hatdlya Kkiterjed azokra az idegen munkavdllaldkra,
kivitelezOkre is, akik az E.ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. telephelyein, az E.ON
Tiszantdli Aramhalézati Zrt. altal tizemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

Az idegen vallalkozdsban végzett tevékenységek esetében a megrendeldnek és
véllalkozénak, kivitelezonek a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerz6désben kell rogziteni.

Kivitelezéskor kiilonos gondot kell forditani a talaj és term6fold védelmére. Torekedni
kell a kdrnyezetbarat technologidk alkalmazdsara.

Az orszagos vagy helyi jelentdségli védett természeti teriileten csak a tdjvédelmi
szakhat6sag 4ltal jovahagyott jogerds kornyezetvédelmi engedély alapjan lehet
megkezdeni a kivitelezést, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan
betartasaval.

Be kell tartani a Foldhivatal hat6sdgi eldirdsait az id6leges foldteriilet kivondsi engedélye
szerint, a Megyei Novény és Talajvédelmi Szolgdlat szakhatdsdgi hozzdjiruldsaban tett
eléirdsokat az ideiglenesen mdas célra igénybevett foldteriiletek djrahasznositdsara
vonatkozdan.

Kivitelezés utdn a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti dllapotdnak
megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontdsa, feldjitdsa sordn torekedni
kell arra, hogy az eldidézett kornyezeti hatisok ne okozzdk a talaj termOképességének
csokkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

A kivitelezési munkdk sordn hasznalt veszélyes anyagok biztonsigi adatlapjainak
biztositasa a vallalkozo feladata és feleldssége.

A munkavégzés soran keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységet a ,Halézati hulladékok gylijtése” utasitds szabdlyozza. A keletkezd
hulladékok a kovetkezok lehetnek:
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— Nem veszélyes hulladékok:

A hélézatok bontdsdbol szarmazd vezetékek, fém kabelosszekotok, szigetelok,

armatuarak, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés sordn
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontdormelék, aszfalt

tormelék, stb.

— Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,
higitok,
kéabelmassza,
olajos rongy,

olajos kabelhulladék,

milanyagos kabelhulladék,

selejt fénycso,

Hgl és Na fényforrdsok, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer(i tarolasar6l valamint az épitési munka befejezése utan azok
elszallitdsardl, hatdsagi engedéllyel rendelkezd atvevonek torténd dtadasardl a kivitelezd koteles

gondoskodni.

Tr. allomasok Iétesitésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos eldirdsokat.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIII. torvény

2003. évi LI torvény

1996. évi LIV. Torvény

1996. évi LV. torvény

1998. évi LXXVIIL. torvény

1995. évi LIIL. torvény
1997. évi LXXVIIL. torvény
1994. évi LV. torvény
2001. évi CX. Torvény
2005. évi LXXIX. torvény

98/2001. (VI.15) Korm.
Rendelet

a természetvédelemrol

a természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény
moédositasarol
az erdorol és az erdd védelmérol

a vadvédelemrol, a vadgazdalkodasrol
valamint a vadaszatrol

a vadvédelemrdl, a vadgazdilkodasrdl, valamint a
vadaszatrol sz6l6 1996. évi LV. torvény médositasarol

a kornyezet védelmének altaldnos szabdlyair6l

az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérol

a term6foldrol

a villamos energiérdl

a villamos energidrdl sz6l6 2001. évi CX. térvény
moédositasarol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
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12/1983. (V. 12.) MT rendelet

219/2004. (VII. 21.) Korm.
Rendelet

29/2004. (XII. 25.) KvWvM
rendelet

164/2003. (X. 18) Korm.
Rendelet

313/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet

166/1999.(XI. 19.) Korm.
rendelet

340/2004. (XII. 22.) Korm.
Rendelet

2000. évi XLIII. Torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet

8/2001.(I11.30) GM rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
33/2005. (XII. 27.) KvWM r.
72/2007. (IV.17.) Korm.r.

4/2007. (L. 21.) KvVM r.

91/2007.(IV.26.) Korm. r.

16/2001 (VII.18.) KoM .
164/2003. (X. 18.) Korm. r.

a zaj- és rezgésvédelemrol

a felszin alatti vizek védelmérol

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és  viziigyi
feliigyeloségek illetékességi, valamint a nemzeti park
igazgatosdgok ¢és a kornyezetvédelmi és viziigyi
igazgatosagok miikodési teriiletérol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi
kotelezettségrol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adat-
szolgaltatdsi kotelezettségekrdl szolo 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint ezzel Osszefiiggésben egyes
tovabbi kormanyrendeletek modositasardl

a tajvédelmi szakhat6sagi hataskorbe tartozo engedélyezési
eljarasokrol

a kornyezetvédelmi és viziigyi miniszter irdnyitdsa ala
tartozo szervek feladat- és hataskorének feliilvizsgalatarol

a hulladékgazdalkodésrol

a  kornyezeti  hatdsvizsgdlati és az  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

A Villamosmli  Miszaki-Biztonsagi = Kovetelményei
Szabdélyzat hatdlybalépésérol

a  kornyezeti  hatdsvizsgédlati és az  egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigyi
hatdsdgi eljardsok igazgatdsi szolgaltatasi dijairdl

a kornyezetvédelmi és viziigyi hatésdgi eljards sordn
felmeriild egyéb eljarasi koltségekrol.

az egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott
tevékenységekkel kapcsolatos feliigyeleti dij
megfizetésének részletes szabdlyairdl

a  természetben  okozott  kdrosodds  mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités szabalyairdl

a hulladékok jegyzékérol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi
kotelezettségekrol

45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes

e.r.
2000. évi XXV. Tv.

szabalyairdl
a kémiai biztonsagrol
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41/2000 (XII.20.) EiiM-KoM e.

I.
44/2000 (XI1.27.) EiM 1.

90/2007. (IV.26.) Korm. r.

az egyes vesz€lyes anyagokkal, illetve készitményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok ill. tevékenységek részletes
szabalyairdl

a kornyezetkdrosodds megel6zésének és elharitasanak
rend;jérol

9/2002. (IIl. 22.) KoM-Ko6ViM a hasznélt és szennyvizek kibocsatdsi hatarértékeirdl és

e.r.
220/2004. (VII. 21.) Korm. r.

28/2004. (X1I. 25.) KvVMr.
27/2004. (X1I. 25.) KvVM r.

40/2006. (X. 6.) KvWM r.

12/1983. (V. 12.) MT'r.
140/2001. (VIIIL. 8.) Korm. r.

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM e.
I.
8/2002. (I1I. 22.) KoM-EiiM e. r.

alkalmazasuk szabélyairdl

a felszini vizek mindsége védelmének

szabdlyairdl

a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl

a felszin alatti viz d4llapota szempontjdbol érzékeny
teriileteken levd telepiilések besoroldséardl

a felszini vizeket szennyezd egyes veszélyes anyagok
kornyezet-mindségi

hatarértékeirdl és azok alkalmazasardl

a zaj- és rezgésvédelemrol

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl
és megfeleldsségiik tanusitasardl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl és a zajkibocsdtds mérési modszerérol
a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

Nyiregyhdza, 2017. szeptember 26.

Torok Krisztidn
villamos tervez6 mérnok
15-0710, EN-korlatozott -Energetikai
(1étesitményi és technoldgiai)
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EPITESI LELTAR

Mandok telepiilésen, 1556/1 hrsz-a ingatlan villamos energia ellatasa és
térvilagitas létesitése

Kozvilagitas létesités:

- 630 méter NAYY-O 4x25mm® tipust foldkabel

- 50 méter véddcsd

- 22 db Tungsram Schréder Alura kandeldber oszlop

- 22 db 4 ohm ellenéllasd radfoldelés a kandelaber oszlopoknal
- 1 db 10 ohm ellendlldsd rudfoldeld és keretfcldeld

-20db ,,T” ledgazd

- 26 db kabel végelzard

- 1 db 3 dramkoros kozvilagitasi elosztd szekrény

Eroéatvitel 1étesitése:

- 245 méter NAYY-O 4x25mm? tipusu foldkabel

- 261 méter NAYY-O 4x50mm* tipusu foldkabel

- 40 méter véddcso

- 1 db 3 fazisi méréhely

- 2 db elektromos elosztészekrény

- 3 db 10 ohm ellenéllasu radfoldeld és keretfoldeld
- 15 db kabel végelzard

Nyiregyhaza, 2017. szeptember 26.

Torok Krisztidn
villamos tervezd mérnok
15-0710, EN-korlatozott -Energetikai
(1étesitményi és technolodgiai)
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