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MELYGEPTERV KFT.

M élyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. II/10. Tsz.: 904/2017.

Tervezoinyilatkozat

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségirendezvénytér Kialakitasa
feltaro ut, parkolo és csapadékviz elvezetés engedélyes tervéhez

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumenticiét az altalinos érvényli rendeletek,
hatosagi elotrasok ¢és szabvanyok, valamnt a 9004/1982 KPM-IpM egyiittes kozlemény

figyelembevételével készitettem el

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a szakminisztériumok 4ltal kiadott és
érvényben levo rendeleteknek, utasitasoknak, elorasoknak, tizrendészeti

kovetelményeknek, az orszagos ( MSZ ) és agazati szabvanyoknak.

v 4 G2

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300
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Tervezo és Szolgaltato KFT.
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Tervezoi munkavédelmi nvilatkozat

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségirendezvénytér Kkialakitasa
feltaré ut, parkolo és csapadékviz elvezetés engedélyes tervéhez

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIl. Torvényben foglalt rendelkezésének
megfeleldoen alulirott  tervez0  kielentem, hogy a tervdokumentici6 a vonatkozo

(tervezéskor érvényben 1€v0) jogszabalyok és egyéb hatdsigi eldirasok alapjan késziilt.

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300

VZ-15-0300

Nyiregyhaza, 2017. oktéber ho



MELYGEPTERV KFT.

M élyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. I1/10. Tsz.: 904/2017.

MiiszaKki leiras

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségirendezvénytér Kkialakitasa
feltaré ut, parkolé és csapadékviz elvezetés engedélyes tervéhez

ELOZMENYEK

A Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.-0 ingatlan teriiletén a piac és kozOsségi rendezvénytér
kialakitisa engedélyezési terveit general tervezOként — Mandok Varos Onkormanyzata
megbizasabol —a MUNDUS VIRIDIS KFT. késziti.

A feltard ut és parkolo épités engedélyes terve része a MUNDUS VIRIDIS KFT. altal készitett
koztertilet rekonstrukcios tervnek.

A Mandok 1556/1 hrsz.-1 ingatlan korabban a helyi TSZ telephelye volt.

A 95x70 m széles tervezési teriilet nyugati irdnybol a nem rég felijitott Forgics Kuridval
szomszédos, egyéb iranyokbdl lakoingatlanok kertvégei hataroljak.

A piac ¢és rendezvénytér teriiletét északi wanybol egy keskeny burkolt Ut tarja fel, mely a
Szabadsag tér onkormanyzati kezelésti aszfalt burkolati utjdhoz kapcsolodik.

A feltard 0t meglévd aszfalt burkolata erésen elhasznalodott, toredezett és katyus.

A meglévd feltirdé ut burkolata a rekonstrukcid soran felyjitdsra keriil a csapadékviz elvezetés
kiépitésével egyiitt.

Az tutcsatlakozas utan a feltard Ut elején egy egyagas sorompd fogja levalasztani a feltaré utat és
a tervezett létesitményeket a kozteriilettdl.

A piac a feltdrd ut végében a teriilet déli rész€n, a rendezvénytér és a szabadtéri szinpad pedig a
ingatlan keleti nyalvinyaban kap helyet.

A szikséges szamu parkolo a feltaré ut déli végében a feltaro Gt ) burkolata és a Forgacs Kiria

keritése kozotti savban keril kialakitasra.



A tervezett létesitmények parkolasi mérlegét az OTEK 4. szami meliéklete alapjan a 253/1997.
(XI1. 20.) Korm. rendeletnek megfeleléen hatarozzuk meg.

2. pont szerint elarusitd hely esetén:
300 m2 100 m2/10 m2 10 db

200 m2/20 m2 10 db

7. pont szerint 112 m2/50 m2/db= 3 db

Sziikséges parkold szam: 23 db
Tervezett parkold szam: 23 db
FELTARO UT

VIZSZINTES VONALVEZETES

A feltaro Ut a Szabadsag tér 9,0 m szEles aszfalt utburkolatabol agazik le déli iranyba.

A feltard Gt a 0+000 km szelvényt6l az at végéig a 0+192 km szelvényig egyenes.

A feltard uthoz a 0+148, a 0+166 ¢és a 0+184 km szelvényekben jobbra a személygépkocsi
parkolok feltdrd utjai csatlakoznak.

Baloldalon a feltard ut végéhez a piac térburkolata csatlakozik.

Burkolatszél lekerekitések R=5, 6 és 8 m-esek.

A feltard Ut vizszintes vonalvezetését az U-1 jelii utépitési helyszinrajz tartalmazza.

MAGASSAGI VONALVEZETES

A feltard6 1t és parkolok tervezési terilletén a meglévd terepszintek 111,5 és 112,5 m Bfi
magassagokon talalhatok.

A terep a Szabadsag tértdl délkelet iranyba, a tervezési teriilet vége felé emelkedik.

A tervezett feltard Gt a Szabadsag tér tUtcsatlakozasatol, a 0+00 km szelvényt6l 94 m hosszon
0,12 %-ot, 33 m hosszon 0,82 %-ot, 21 m hosszon 2,14 %-ot, 18 m hosszon 0,56 %-ot
emelkedik, végil 26 m hosszon 0,38 %-ot esik.

A magassagi vonalvezetést az U-2 jeli hossz-szelvény tartalmazza.



KERESZTMETSZETI ES SZERKEZETI KIALAKITAS

A feltard Ut késziijon 4,0 m szélességben 2 %-os kétoldali eséssel, a 0+127 km szelvényig
kétoldali F40-es kozuti terhelésre méretezett folyokaval (ives keresztmetszettel).

Az 1,50 ¢és 2,50 m szélességek kozotti padkak burkolta és szerkezete azonos a feltaro ut
szerkezetével.

A merbleges felallasu parkolok feltard utjai 6,0 m szlességlick, a gépkocsi felallisok 2,50 m
szélesek és 5,0 m hossziak.

A parkold egységek lezarasa kiemelt Utszegéllyel torténjen.

A parkolok csapadékviz elvezetését a tombok végeinél kialakitott F40-es beton folyoka
biztositja, mely a szomszédos kerités és térburkolat altal alkotott sarokban meglévd viznyeld
akndba van bekdotve.

Az F40-es folyoka mentén a kiemelt utszegélyt hézagosan kell letenni, hogy parkold burkolatarol
a csapadékviz a folydokaba befolyhasson.

A kiemelt szegély a feltaro 1t csatlakozasaindl nulla szintr6l induljon és a 12 cm-es magassagot a
lekerekitd tvek végeinél érje el

A parkolo egységek esésviszonyait a helyszinrajzon szintkottdk jelolik.

A feltard ut és parkold javasolt burkolat szerkezete:
8 cm vastag kiselemes térko (Leier-Piazza)
4 cm vastag agyazd folyami homok
15 cm vastag CKT burkolat alap

20 cm vastag homokos kavics talajjavitd réteg

Az F40-es CSOMIEP gyartmanya fves beton folyoka keriiljon 10 cm vastag homokos Kkavics
agyazatra.

A kiemelt szegély késziljion 30x25x15 cm méretii elére gyartott beton elemekbdl C12-32/FN
mindségli beton alapgerenddn hézagolva, a burkolat szElt6l 12 cm magassidgban, a parkolo
tombok végeinél hézagos kialakitassal.

Keresztmetszeti ¢s szerkezeti kialakitdst az U-3 és U-4 jelii tervek tartalmazzak.



FOLDMUNKA

A tervezett burkolat szerkezetek nagyrészt bevagasba keriinek.

A pélyaszintek kialakitdsaval a foldmozgatas a kovetkezOképpen alakul:

0 - 50 m kozott 87 m3 foldmennyiséget kell mozgatni, a bevagasbol kikerild 347 m3
foldmennyiséget a beorganizalt helyre kell szallitani.

Az uttiikor alatti talaj a foldmi felsd 50 cm-es rétegének alsdo 20 cm tetején E2=40 MN/m2, felsd
30 cm tetején E2=65 MN/m2 kell, hogy legyen a tomorség.

Tomoritések :

Toltésben: 88 %

Toltés tetején, bevagas termett talajban: 93 %
Tiikorszintben, védoréteg tetején: 96 %

FORGALOMTECHNIKA

A feltard Ut forgalmat ala kell rendelni a Szabadsag tér forgalmanak, ezért az Utcsatlakozasnal az
,»Elsdbbségadas kotelez6” jelzotablat ki kell helyezni.

CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tervezett feltaro Ut és parkold palyaszitjeit és esésviszonyait gy alakitottuk ki, hogy a
csapadékviz a tervezési terlileten meglévé zart csapadékviz elvezeté rendszerekbe bekothetd
legyen.

A csapadékvizet a burkolatok széleiben kialakitott elore gyartott beton folyokakkal vezetjik a
meglévé viznyeld aknikba.

A feltdaré ut nyugati oldali folyokdjanak a befogaddja a Szabadsag tér feldl 1€vé utolsd viznyeld
akna.

A feltaré ut keleti oldalaban kiépitésre keriild folyokat a Szabadsag tér meglévd © 30-as beton
csapadékviz elvezetdé csatornijaba kell kotni egy @ 80-as monolit beton tisztitbakna
megépitésével, melyet egy 48x48 cm-es Ontottvas viznyel lefedéssel kell ellatni.

A parkolo hézagos kiemelt szegélye mellett épitendd folyoka szintén egy meglévd vimyeld

aknaba lesz bekotve.



LétesitményijegyzEk:

F40 beton folyoka: 292 m
@ 80 cm monolit beton akna: 1db
48/48 cm-es Ov. viznyel6: 1db

A csapadékviz elvezetés megoldasat az U-1; a Cs-1 ¢és a Cs-2 jelii tervek tartalmazzak.

IDEIGLENES FORGALOMSZABALYOZAS

A kivitelezés ideje alatt az épitési teriiletet le kell zarni.

Az ideiglenes forgalomszabalyozist az UT 2-1.119/2010 (e-UT 04.05.12.2010) szerint kell
elvégezni, valamint a 3/2001. (1.30.) KOVIM rendeletben eldirt forgalmi rendet és tablazast kell
alkalmazni, illetve eljarni.

A kivitelezés befejezése utdn a munkateriiletrdl az ideiglenes forgalomkorlatozasi elemeket és
jelzotablakat el kell tavolitani, a munkateriletet tisztdn az eredeti allapotdnak megfeleléen kell
atadni.

Az épités ideje alatti ideiglenes forgalomszabdlyozas kialakitdsat az Fo-1 jelii terv tartalmazza.

ZAJ-, MUNKA- ES KORNYEZETVEDELEM

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. térvényben foglalt rendelkezéseket tervezéskor
betartottam, azokat a kivitelezéskor is be kell tartani.

Jelen dokumentacié kornyezetvédelmi érdekeket nem sért.

A kivitelezés (bontéds, épités, gépek karbantartdsa stb.) soran keletkezd hulladékok, veszElyes
anyagok atmeneti tarolasat, artalmatlanitasat az alabbi torvények, rendeletek figyelembe vétele,

eléirasai szerint kell végezni.

1995. évi LIII. torveny: a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

98/2001. ((VI. 15.) Korm. rendelet: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

2000. évi XXV. torvény: a kémiai biztonsagrol

41/2000. (XII. 20.) EiiM-KéM egyiittes rendelet: az egyes vesz€lyes anyagokkal, illetve

vesz€lyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol



44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
45/2004. (VII. 26. ) BM-KvVM egyiittes rendelet: az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl
2012. évi CLXXXV. torvény: a hulladékrol
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba
vételérdl, valamint hatosagi engedélyezEsérdl
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladék gazdalkodasi tevékenységekrdl
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladék gazdalkodasi tevékenységekrdl
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet: a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol

A kivitelezés soran be kell tartani a biztonsagtechnikdra és baleset elharitasra vonatkozo

rendelkezéseket.

Nyiregyhaza, 2017. november ho
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Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300
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