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MELYGEPTERYV KFT.

Mélyépito és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato
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Tervezoi nyilatkozat

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségi rendezvénytér kialakitasa
vizellatas és szennyvizelvezetés engedélyes tervéhez

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentaciot az altalanos érvényii rendeletek,
hat6sagi eldirasok és szabvanyok, valamint a 9004/1982 KPM-IpM egyiittes kozlemény

figyelembevételével készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a szakminisztériumok altal kiadott és
érvényben 1évo rendeleteknek, utasitasoknak, eloirasoknak, tzrendészeti

kovetelményeknek, az orszagos (MSZ) és dgazati szabvanyoknak.

v, LG

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300

Nyiregyhaza, 2017. oktéber hé



MELYGEPTERYV KFT.

Mélyépito és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltatéo KFT.

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 904/2017.

Tervezoi munkavédelmi nyilatkozat

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségi rendezvénytér kialakitasa
vizellatas és szennyvizelvezetés engedélyes tervéhez

A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. Torvényben foglalt rendelkezésének
megfeleléen alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumenticié a vonatkozé

(tervezéskor érvényben 1év0) jogszabalyok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt.

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300

Nyiregyhaza, 2017. oktéber hé



MELYGEPTERYV KFT.

Mélyépito és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 904/2017.

Miiszaki leiras

Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.
piac és kozosségi rendezvénytér kialakitasa
vizellatas és szennyvizelvezetés engedélyes tervéhez

ELOZMENYEK

A Mandok, Szabadsag tér 1556/1 hrsz.-u ingatlan teriiletén a piac és kozosségi rendezvénytér
kialakitdsa engedélyezési terveit generdl tervezéként — Maiandok Viros Onkormanyzata
megbizasabol —a MUNDUS VIRIDIS KFT. késziti.

A teriilet ivoviz ellatésa és szennyviz elvezetése engedélyes terve része a MUNDUS VIRIDIS

KFT. altal készitett kozteriilet rekonstrukcids tervnek.

A Mandok 1556/1 hrsz.-u ingatlan korabban a helyi TSZ telephelye volt.

A 95x70 m széles tervezési teriilet nyugati irdnybol a nem rég feldjitott Forgacs Kiridval
szomszédos, egyéb irdnyokbol lakdingatlanok kertvégei hataroljak.

A piac és rendezvénytér teriiletét északi irdnybdl egy keskeny burkolt ut tarja fel, mely a
Szabadsag tér onkorméanyzati kezelésii aszfalt burkolatd utjadhoz kapcsolodik.

A piac a feltar6 ut végében a teriilet déli részén, a rendezvénytér €s a szabadtéri szinpad pedig a

ingatlan keleti nytlvanyaban kap helyet.

A piac és rendezvénytér teriiletén egy noi és férfi, valamint egy mozgaskorlatozott illemhely kap
helyet.
Az illemhelyekkel szemben a teriilet kozponti részén egy ivokait is telepitésre keriil.

A tervezett zoldfeliiletek locsolasara foldalatti kerti csapokat 1étesitiink.



IVOVIZELLATAS

A tervezett kozteriileti illemhelyek, az ivokut és a kerti csapok ivovizellatidsa a Szabadsag téren
meglévo @ 250-es ac méretll ivoviz nyomdvezetékrodl biztosithato.

A tervezett l1étesitmények ivovizellatdsanak biztositdsara egy D 40 PE 80 SDR 11 P-10 méretti
ivoviz bekotést kell kiépiteni a kozteriileti @ 250-es ac gerincvezetékrodl ledgazva.

A tervezett ivoviz bekotd vezeték a ledgazas utan alulrdl keresztez elektromos foldkabelt €s
csapadékviz elvezetd csatornat.

A piac és rendezvénytér vizfogyasztasinak mérése a ledgazas utdn a feltaré ut baloldalanal a
padka alatt elhelyezett vasbeton vizmérd akndban torténik.

A vizmérd aknabdl kilépé D 40 PE 80 SDR 11 P-10 méretii mért ivoviz vezeték irdnytorések
utdn a tervezett szennyviz csatorna mellett halad a feltaré ut alatt, majd irdnytorésekkel,
elagazasokkal €s kiilonbozo keresztmetszetekkel behalozza a tervezési teriiletet.

Az illemhelyek csatlakoz6 ivoviz vezetékei D 32 PE 80 SDR 11 P-10 és D 25 PE 80 SDR 11 P-
10 keresztmetszetiiek.

Az ivokat vizbekotését fagycsap kozbeiktatasaval kell kivitelezni.

A tervezett ivoviz nyomovezeték fektetési mélysége -1,20 m.

A tapasztalatok szerint a kozteriileti illemhelyek ivovizfogyasztasa 12 m3/hénapra teheto.

Ebbdl kovetkezden az illemhelyek napi ivovizfogyasztasa varhatéan kb. 400 1/d.

7Zold feliiletek locsolasara az MSZ-10158/1-82 4.4 pontja szerint 3 1/m2/d vizmennyiség
sziikséges.

A sziikséges napi locsoldviz mennyisége tehat 9000 m2 x 3 1/m2/d = 27000 1/d

Illemhelyek vizfogyasztasa: 400 1/d
Locsoldviz sziikséglet: 27000 I/d
Osszes vizfogyasztas: 27400 I/d

A piac nyitva tartdsa altalaban a reggeli, illetve a déleldtti 6rdkra korlatozodik, valamint a
tervezett zoldfeliileteknek a fenntarté személyzet altali locsoldsa is napi kb. 2-3 6ra hosszéara
tehetd.

Ezen szempontok figyelembe vételével hataroztuk meg vizmérd, illetve a mért ivovizhaldzat

meéreteit.



Tervezett 1étesitmények:

D 40 PE 80 SDR 11 P-10 339,20 m
D 32 PE 80 SDR 11 P-10 111,10 m
D 25 PE 80 SDR 11 P-10 137,20 m
D 250/40 PE megcsapol6 hid 1db

D 40 PE 90°-os ividom 9 db

D 32 PE 90°-os ividom 2 db

D 25 PE 90°-os ividom 4 db

D 40 PE ,,T” idom 2 db

D 40/25 PE ,,T” idom 5db

D 32/25 PE ,,T” idom 5db

D 40/32 PE sziikit6 idom 5db

D 32/25 PE sziikité idom 3 db

D 25 kerti siillyesztett csapszekrényes csap beépitése készlettel 12 db
LEIER vasbeton vizmérdora akna, félnehéz fedlappal 1db
MOM 30-as vizmérdora 1db

Ivokait, csap (Gabion csap €s Csongor ivokit — kiilon koltségvetésben!) 2 db
1”-0s visszacsap0 szelep 1db

D 20 leiiritd6 gdbmbcsap 1db

NYOMASPROBA ES FERTOTLENITES

Az elkésziilt csovezetéket nyomasproba elott fel kell tolteni vizzel és 24 6raig rajta kell hagyni.
A vezeték végét és iranytoréseit meg kell tamasztani.

Az lizembe helyezés eldtt a haldzat teljes szakaszan egyidejii nyomasprébat kell végezni.

A fertdtlenitést az MSZ 15286 szabvanynak megfeleléen kell elvégezni, mely elott
csOszakaszokat jol at kell obliteni.

A csiratlanitast natrium hipokloriddal kell végezni.



SZENNYVIZELVEZETES

A tervezett kozteriileti illemhelyek keletkezd szennyvizének befogaddja a Szabadsag tér D 200
KG-PVC méretli szennyvizelvezetd csatornija végakndja.

Tervezett kommunélis szennyviz a vizfogyasztas 95 %-a, mely 11,4 m3/honapra teheto.

Az illemhelyek szennyviz csatlakozdsanak mérete D 110.

Az illemhelyekbdl kilépd D 110 KG-PVC méretli szennyviz csatorna irdnytoréseken és tisztitd
akndkon keresztiil kot be a Szabadsag téren 1év0 kozteriileti csatorna végaknéjiba.

Az 1.-7. jeli tisztitbakndk kozotti tervezett szennyvizelvezetd csatorna szakaszok
keresztmetszete és anyaga D 160 KG-PVC legyen.

A tervezett szennyvizcsatorna szakaszok fektetési mélysége 0,84-és 1,60 m kozotti.

A tervezett szennyvizcsatorna feliilrdl keresztezi a meglévo é€s tervezett ivoviz nyomovezetéket

€s alulrol a meglévo és tervezett elektromos foldkédbeleket €s a csapadékviz elvezetd csatornit.

Tervezett 1étesitménvyek:

D 110 KG-PVC csatorna 13 m
D 125 KG-PVC csatorna 25 m
D 160 KG-PVC csatorna 197 m
@ 80 cm-es elére gyartott tisztitdakna 3db
@ 100 cm-es el6re gyartott tisztitbakna 5db

ZAJ-, MUNKA- ES KORNYEZETVEDELEM

A munkavédelemrdl szold6 1993. évi XCIII torvényben foglalt rendelkezéseket tervezéskor
betartottam, azokat a kivitelezéskor is be kell tartani.

Jelen dokumentacié kornyezetvédelmi érdekeket nem sért.

A kivitelezés (bontas, épités, gépek karbantartdsa stb.) sordn keletkezd hulladékok, veszélyes
anyagok atmeneti tiroldsat, artalmatlanitdsat az alabbi torvények, rendeletek figyelembe vétele,

eldirasai szerint kell végezni.



1995. évi LIII. torvény: a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
98/2001. ((VI. 15.) Korm. rendelet: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
2000. évi XXV. torvény: a kémiai biztonsagrol
41/2000. (XII. 20.) EiiM-KoM egyiittes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
45/2004. (VII. 26. ) BM-KvVM egyiittes rendelet: az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl
2012. évi CLXXXV. torvény: a hulladékrol
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba
vételérdl, valamint hatosagi engedélyezésérol
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdélkodasi tevékenységekrol
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet: a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes

szabalyairdl

A kivitelezés soran be kell tartani a biztonsigtechnikéra és baleset elharitasra vonatkoz6

rendelkezéseket.

Nyiregyhaza, 2017. november h6

TS

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300



